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SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

FICHA TECNICA DUCTOPLAS PEAD TIPO Il

Nuestro Ducto marca registrada DUCTOPLAS se utiliza
para alojar y proteger cableado eléctrico de media y baja
tensién, esta fabricado con resina virgen de Alta Densidad
de acuerdo a las especificaciones de la norma de
referencia NRF-057-CFE-2009. Todos nuestros productos
cuentan con certificado emitido por LAPEM para CFE
cumpliendo con todos los valores requeridos para las
pruebas de aceptacion y pruebas de rutina para

tuberia lisa especificados en la norma

de referencia NRF-057-CFE-2009.

VENTAIJAS:

Durabilidad

Ligereza

Flexibilidad

Resistencia al impacto
Bajo coeficiente de friccion
Resistencia a la intemperie
Tipo de unién

Presentaciones por didmetro que se tiene de manera estandarizada:
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*Las Presentaciones pueden ser modificadas de scuerdo a requerimientos especificos de cada clente
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Tabla 1 - Diametro Nominal, diametro exterior y espesores de pared con su tolerancia para tubo

liso tipo Il
fdanas Too | RO11 | RD135 | RD1SS | RD17 | RD19 | RD21
"‘:"',‘:)‘" ‘Extorior o | o |T ‘ o |Tol| o |Tot| o |Tot| o |Tot| o |70t
(De) +) ) *) *) *+) +)
32 422 01 |38|05)31|05|27 05|25|05|22|05|20|05
38 483 02 |44 05|36 05[31/05|28|05|25|05 /23|05
50 60.3 02 |55(07|45/05(39/05 36|05/32|05|29/05
60 73.0 02 |66|08|54|08 4.710.5 {43 |05 |38 |05 |35(05
75 88.9 02 |8110|66|08 |57 07|52[08[47 |05 (42|05
10 | 1143 | 05 |104| * ‘|e.57_'“i47 TW"' ,.0'0,,,.,,,,,5,.‘, g
125 1425 07 |129( ° !10.6[ * o2 ¢ 15.4 . 17‘5 * |68 °
10 | 1683 | 08 |183] - |125| :o.s'ﬁ < log| * |as 8.0
200 219, 10 |199| * [182| * [141] * [128] * |115] * |104
250 2731 1,2 |248| * |202| * |178] * [161 * [144( * |130
300 | %238 14 |294] * 3240' ~l200 - 101 = [170| - |54
NOTAS:

Dimensicnes en mm
(*) Queda libre ia tol da del

Tabla 2 - Valores requeridos para pruebas prototipo de tuberia lisa tipo Il.

Prueba Norma Valores requeridos
No rupturas, ni fracturas
Resistencia al impacto NMX-E-029 | ( Para el calculo de la energia de
impacto consultar la tabla 3)
Ligera decoloracion, no ruptura, ni
Resistencia al aplastamiento NMX-E-014 fracturas. El aplastamiento del tubo

se debe hacer hasta un 40% del
diametro exterior

Resistencia a la tension de materiales

Tension 10 MPa minimo

plasticos NMX-E-082 Elongacién 400 % minimo
Determinacion de la dureza shore ‘D" | NMX-R-061 | 60 a 68
Excentricidad NMX-E-021 12 % maximo
Dimensionamiento NMX-E-021 | Véase tabla 1
Ovalidad NMX-E-021 | 5 % maximo
indice de fluidez NMX-E-135 ?;og‘.’égg“g . &499‘;;0022\:
Densidad relativa Al ::ig?g; 0,94 glom’ - 0,96 g/om’
Reversién térmica NMX-E-179 | Menor de 3 %
Contenido de negro de humo "' NMX-E-034 |2%-3%
Dispersion del negro de humo "’ NMX-E-061 | Segun la norma
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